
Ochrona przeciwpowodziowa gminy Igoğomia-WawrzeŒczyce       

  
 

PoğoŨenie  

 
 

Gmina Igoğomia ï WawrzeŒczyce jest jednŃ z czterech gmin powiatu krakowskiego o 

najwiňkszym zagroŨeniu powodziowym. PoğudniowŃ granicň gminy stanowi rzeka Wisğa, a 

zachodniŃ potok KoŜcielnicki.  

Bardzo urodzajne gleby i intensywna produkcja warzyw jest powodem, Ũe straty 

ponoszone przez rolnik·w w uprawach sŃ niepor·wnywalne z innŃ produkcjŃ rolniczŃ. 

 Wielokrotnie w latach 1997, 1999, 2010, 2011, 2013   setki hektar·w warzyw 

uprawianych w duŨej mierze pod foliŃ  w ciŃgu kilku godzin zostağy zniszczone przez wodň.   

Czňsto cağoroczny wysiğek, poniesione nakğady przez rolnik·w na produkcjň w przeciŃgu 

kilku godzin poszğy w niwecz.  

 

 

 

 

 

 



Uksztağtowanie terenu  

 
 

 

            Charakterystyczne jest uksztağtowanie terenu gminy. CzňŜĺ p·ğnocna to obszar 

pag·rkowaty, falisty a czňŜĺ poğudniowa to dolina rzeki Wisğy. Szczeg·ğowe i podstawowe 

cieki wodne pğynŃ najpierw przez tereny faliste  a nastňpnie muszŃ przepğynŃĺ pod  drogŃ 

krajowŃ   i uchodzŃ do rzeki Wisğy. Takie uksztağtowanie terenu powoduje, Ũe przy 

intensywnych opadach deszczu rowy  w terenie falistym szybko siň wypeğniajŃ i ogrom wody 

pğynie w kierunku poğudniowym uchodzŃc do rzeki Wisğy poprzez Ŝluzy wağowe  lub  

przepompownie.    

           Sprawny system odwadniajŃcy w dolinie rzeki Wisğy jest rzeczŃ zasadniczŃ aby 

zapobiegaĺ lokalnym powodziom.  Tylko na przestrzeni ostatnich piňciu lat  (2009 ï 2013 ), 

w infrastrukturze gminnej (gğ·wnie na drogach gminnych) szkody powodziowe wyniosğy 

ponad 11 mln zğ tj. poğowň cağorocznego budŨetu gminnego. Do tego dochodzi ogrom strat w 

gospodarstwach rolnych:   tysiŃce hektar·w zniszczonych upraw warzyw,  podtopione 

budynki mieszkalne  i  gospodarcze. 

 

 

 

 

 



Sieĺ melioracyjna  

 
 

                Obszar gminy jest zmeliorowany sieciŃ row·w melioracji szczeg·ğowych o 

ğŃcznej dğugoŜci prawie 60 km . Rowy melioracji szczeg·ğowej nie sŃ wğasnoŜciŃ gminy a ich 

utrzymanie, konserwacja naleŨy do wğaŜcicieli dziağek przylegğych ï  pytanie, czy rolnicy o te 

rowy dbajŃ?  Jest zupeğnie inaczej,  niekt·re rowy Ŝr·dpolne zostağy zuŨytkowane, zaorane,  

byğy przez wiele lat niepotrzebne kiedy byğy suche lata.  

Mağo tego, od kilku lat   Rada Gminy  z budŨetu przeznacza  kilkadziesiŃt tysiňcy zğotych na 

regulacje stosunk·w wodnych ï ale wiele jest takich sytuacji, Ũe gmina nie moŨe 

zaplanowanych prac odwodnieniowych  wykonaĺ bo wğaŜciciel gruntu nie wyraŨa zgody na 

wejŜcie w teren ludzi i sprzňtu.   Tyle w ostatnich latach klňsk, tyle strat w uprawach 

budynkach  a ciŃgle zrozumienia nie ma.    

 Rowy melioracji szczeg·ğowych uchodzŃ  do row·w melioracji podstawowych.  

 

Podstawowe cieki wodne  



 
 

            Podstawowych ciek·w wodnych na obszarze gminy jest ponad 30 km. Te cieki 

prowadzŃ wodň nie tylko z naszej gminy ale r·wnieŨ gmin sŃsiednich (Koniusza, 

Proszowice). Wszystkie te cieki wodne: Pobiednicki, Tropiszowski, Igoğomski, Ropotek 

(Kiklowiec) i Rudnik poğŃczone sŃ ze sobŃ poprzez kanağy nr 1,2,3. UrzŃdzenia te tworzŃ 

wsp·lny system odwadniajŃcy, kt·ry docelowo odprowadza wody do Wisğy grawitacyjne 

poprzez Ŝluzy wağowe a przy podniesionym stanie wody na WiŜle ï wodň  przerzucajŃ   

wysokowydajne pompownie.   

           Najwiňksze zagroŨenie,  najwiňcej strat, najwiňcej lokalnych powodzi powoduje 

wğaŜnie woda z  row·w melioracji podstawowych.  Aby cağy system odwadniajŃcy speğniağ 

swoje  zağoŨenia powinien byĺ utrzymywany we wğaŜciwym stanie technicznym (bieŨŃca ich 

konserwacja, odmulanie) ï ale tak nie jest.   Utrzymanie row·w melioracji podstawowych 

wraz z kanağami naleŨy do Mağopolskiego ZarzŃdu Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych w 

Krakowie.  

 

 

 

 

 

 

 



Przepusty na drodze krajowej  

 
 

 Obszar p·ğnocny gminy to uksztağtowaniu falisto-pag·rkowato, z kt·rego przy 

intensywnych opadach woda spğywa  czňsto w spos·b nie uregulowany, w kierunku 

poğudniowym aŨ do   przepust·w pod  drogŃ krajowŃ Krak·w ï Sandomierz. Droga krajowa 

wraz z przepustami stanowi pewnŃ barierň bo  przy nawağnicach przepusty  nie sŃ w stanie 

przejŃĺ wody,  co powoduje  podtopienia 

 

Przepompownie  

  Docelowo woda z obszaru cağej gminy uchodzi do rzeki Wisğy grawitacyjnie lub przy 

podwyŨszonej fali na WiŜle jest przerzucana przez  3 pompownie. WysğuŨone przez ponad 40 

lat przepompownie zostağy w  2008 zmodernizowane. Byğa to najwiňksza inwestycja 

melioracyjna  w Mağopolsce. Inwestorem byğ Mağopolski ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeŒ 

Wodnych w Krakowie. 

  Pompownie zostağy  wyposaŨone w nowoczesne, w peğni zautomatyzowane agregaty 

pompowe.  NastŃpiğo zwiňkszenie wydajnoŜci pomp o ponad 30% i obecnie wynosi 10,7m
3
/s 

(ponad 10 000 tys. litr·w/sekundň) . 

Cağkowity koszt  modernizacji przepompowni wyni·sğ: 8 400 000 zğ.  

 Aby te przepompownie w peğni  wykorzystywağy swojŃ  wydajnoŜĺ muszŃ  mieĺ 

doprowadzonŃ wodň ï stŃd potrzeba stağego i bieŨŃcego utrzymania cağego systemu czyli 

bieŨŃca konserwacji  ciek·w podstawowych wraz z kanağami.  

 



 
 

 

Lokalizacja stanowiska pompowego w OdwiŜlu 
 

 Potok Tropiszowski, kt·rego  dğugoŜĺ wynosi 8290 mb.  sw·j poczŃtek ma w 

miejscowoŜci Tropisz·w,  ale jest zasilany teŨ  wodŃ z sŃsiedniej gminy Koniusza rowem 

melioracyjny tzw.  ĂwodŃcaò. 

 Podczas intensywnych opad·w deszczu iloŜĺ wody prowadzona przez potok 

Tropiszowski jest tak ogromna, Ũe powoduje podtopienia w jego dolnym biegu, 

miejscowoŜci: Zofipole, Igoğomia, OdwiŜle.  

Do rzeki Wisğy  woda z tego cieku  wpğywa grawitacyjne  poprzez Ŝluzň wağowŃ w 

miejscowoŜci OdwiŜle, ale w przypadku podniesienia wody w korycie Wisğy, zamyka siň 

klapa zwrotna na przepuŜcie i  woda kierowana jest do kanağu nr 2  i  dalej   do pompowni nr 

2 w  WawrzeŒczycach. WydğuŨona  zostaje  w·wczas  droga ujŜcia wody do Wisğy  o ponad 1 

km. Na kanale nr 2 nie ma duŨego spadku, powstajŃ liczne zatamowania wody, co 

spowodowağo juŨ niejednokrotnie   pow·dŦ w miejscowoŜci OdwiŜle.  

   Przy istniejŃcej Ŝluzie wağowej musi konieczna jest jeszcze jedna   przepompownia, a 

jeŨeli nie pompownia to przynajmniej  stanowisko dla pompy mobilnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pompownie  

 
 

 Problemem   jest brak na przepompowniach zapasowego Ŧr·dğa energii elektrycznej 

(agregatu prŃdotw·rczego) w przypadku braku zasilania.  Taka sytuacja miağa juŨ miejsce w 

2010 r.,  kiedy zalany zostağ zalany transformator  w pobliskiej  Szarbii. W·wczas wszystkie 

pompownie przerwağy pracň, co groziğo powodziŃ. Jest potrzeba doposaŨenia przepompowni 

w agregaty prŃdotw·rcze.  

 

Prace zrealizowane w ostatnich latach przez MZMiUW  

 
 Wielokrotne  monity wğadz samorzŃdowych,  rozmowy, proŜby  do Marszağka 

Wojew·dztwa,  wizyty u Pana dyrektora Mağopolskiego ZarzŃdu Melioracji i UrzŃdzeŒ 

Wodnych w Krakowie, aktywnoŜĺ niekt·rych radnych i soğtys·w dağy pewne efekty i wiele 

prac zostağo zrealizowanych,  ale to ciŃgle za mağo aby nasi mieszkaŒcy mogli czuĺ siň 

bezpieczni. 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Podsumowanie zrealizowanych prac w ostatnich 3 latach  

 

�‡ Remont 3 km wağu potoku KoŜcielnickiego  

�‡ Odbudowa 500 m koryta potoku KoŜcielnickiego  

�‡ Konserwacja potoku Igoğomskiego 3000 mb 

�‡ Konserwacja potoku Tropiszowskiego i Kanağu nr 2, od pompowni nr 
2 do rozlewisk Ăpod Szczygğemò; 5 500 mb 

�‡ Konserwacja Kanağu nr 3 i przebudowa przepust·w na Kanale na 3 

�‡ Wycinka drzew i usuniňcie pni z koryta potoku Ropotek 

(Strňgoborzyce, ŧyd·w) 

�‡ Konserwacja g·rnego odcinka potoku Rudnik 800 m  

�‡ Konserwacja Ropotka w dolinie Wisğy 5500 mb 

�‡ Konserwacja Potoku Tropiszowskiego, od rozlewisk Ăpod Szczygğemò 

pod DŃbka w Igoğomi - 4500 mb 

�‡ Wykoszenie wağ·w przeciwpowodziowych w 2013, 2012, 2011 r. 

 

 

 

 

 


